
Cautus Logger CL3
Geo- og miljøovervåkings datalogger 

	» Robust, fleksibel og lavt 
strømforbruk

	» Kompatibel med 4-20 mA og 
vibrating wire

	» Mulighet for opp til 3 
sensorer

	» Spesielt godt egnet sammen 
med Cautus sin poretrykk og 
vannsensor

Cautus Logger 3, CL3, er en videreutvikling av CL1 loggeren 
og en ny generasjon med smart IoT datalogger. 

CL3 er utviklet med bakgrunn i vår lange erfaring og bruk 
av sensorer innen geomonitorering. CL3 er laget med tanke 
på enkel montering, god batterilevetid og integrering med 
Cautus Web.  Med CL3 har du en komplett løsing for logging og 
sikker overførig av data til skyløsningen Cautus Web. Loggeren 
kommer med internt batteri og en robust IP66 innkapsling.

LOGGER
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Cautus Logger CL3
Geo- og miljøovervåkings datalogger 

LOGGER

SPESIFIKASJON
Størrelse 150 x 130 x 90 mm
Ram 64-256MB

Internt minne 128-512MB, støtte for SD-kort 
opp til 4GB

Tetthet kabinett IP66
Kanaler 3
4-20mA grensesnitt Ja
    Oppløsning 15bit
    Innledende nøyaktighet 0,10 %
    Sensorspenning VAUX (12Vmaks)
Vibrating wire grensesnitt Ja
    Eksitasjonsspenning VAUX (12Vmaks)
    Område 20-20 000 Hz
    Oppløsning 0,001Hz
    Nøyaktighet 0,00025 %
Barometer Intern m/trykkutligningsventil
    Måleområde 260-1260 hPa
    Nøyaktighet ±1hPa
Modem NB-IoT, LTE
    Sim Micro SIM
Kommunikasjon
    Dataoverføring FTP
Temperatur Intern temperatur
    Område -20 til 60 C
   Oppløsning 16bit
    Nøyaktighet ±2 C

Akselerometer Intern, for varsel om 
bevegelse / rystelse av logger

GPS Intern, for posisjon av data-
logger

CL3 har et veldig lavt strømforbruk, og 
er utstyrt med internt batteri som gir en 
teoretisk levetid på over 10 år. Det interne 
batteriet gjør også loggeren utrolig kompakt, 
utvendige mål er 150x130x90 mm. Loggeren 
kommer med festebraket.  

Grunnet loggeren sin kompakte størrelse, 
robuste kabinett, og lange batterilevetid, 
vil loggeren være spesielt egnet steder det 
er liten plass, det ikke er tilgang på ekstern 
strømkilde, krevende tilkomst eller vanskelig 
tilgjengelig for service. 

Loggeren har mulighet for tilkopling av  
opptil tre sensorer, med enten 4-20mA eller 
vibrerende streng (VW) sensorteknologi. 
Måledata blir sendt med NB-IoT eller LTE 
teknologi. CL3 har 2-veis kommunikasjon 
med skyløsningen Cautus Web. Måledata 
presenteres i Cautus Web.

Loggeren er spesielt godt egnet til prosjekt 
med Cautus Geos sin proretrykk- og 
vannstandssensor. Med innebygd barometer 
vil den kunne korrigere data fra sensorer som 
måler absolutt trykk.
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